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Specifications

Probe heat resistance 250°C/482°F

Temperature unit °C/°F

IP rating IPX5

Dimensions 160x44x19 mm (probe 110 mm)
Weight 709

Battery 1x CR2032 (included)

Battery and placement

Itis recommended to replace the battery when the display starts to fade. The battery
compartment is located on the back of the thermometer. Use a coin to open the lid.
Insert one CR2032 battery. Place it with the positive pole (+) up. Attach the lid. The
thermometer can either attach to magnetic surfaces or be hanged via the bottle cap
opener.

Use

Turn the thermometer on by folding out the probe, the display will turn on and light up.
Fold the probe back to turn the thermometer off. Press the C/F button to switch between
Celsius or Fahrenheit. Press the hold button to save to save a measurement Press it
again to retest the temperature. If you press and hold the hold button after this the max
temperature will be displayed for the current session. Repeat the process to display
the minimum temperature. Press the light button to turn on the backlight for the display
in dark. Be careful not to let the plastic parts of the thermometer get in contact with

hot parts as it will melt. The thermometer automatically turns off after 10 minutes if no
further actions are performed.

Calibration

The thermometer is already calibrated from the factory when new but you can recal-
ibrate it if you think the measurements are wrong. Prepare a cup of ice water, ensure
that it is exactly 0 °C. Insert the probe into the water and make sure itis 0 °C. Press
and hold the C/F button thereafter and the display will show “CALL" and thereafter “32
°F/0 °C". Press the C/F button again to confirm the setting. The display will then show
“PASS” to indicate that the calibration process is done.

Safety information

Do not leave the thermometer in/on a BBQ grill, oven or smoker. Do not touch the hot
probe with your bare hands. Do notimmerse the thermometer fully in water or put in the
dishwasher. Clean the thermometer with a wet cloth or quickly under running water in
the sink.

Specifikationer

Max temperatur (prob) 250°C/482°F
Temperaturenheter °C/°F

IP-klassning IPX5

Matt 160x44x19 mm (prob 110 mm)
Vikt 70g

Batteri 1x CR2032 (medféljer)

Batteri og plassering

Det anbefales a skifte batteri nar displayet begynner & blekne. Batteriluken er pa
baksiden. Bruk en mynt til & apne luken. Sett i et CR2032-batteri. Plusspolen skal peke
oppover). Sett luken pa plass igjen. Termometeret kan enten festes pa magnetiske
overflater eller henges i flaskedpneren.

Bruk

Aktiver termometeret ved & folde ut sensoren. Displayet aktiveres og lyser opp. Fold
sensoren tilbake for & sla av termometeret. Trykk pa C/F-knappen for & bytte temperatu-
renhet mellom Celsius og Fahrenheit. Trykk pa hold-knappen for & lagre en maling. Trykk
enda en gang for a teste malingen igjen. Hvis du holder inne hold-knappen etter dette,
vises den hgyest oppnadde temperaturen for naveerende gkt. Gjenta prosessen for &
vise lavest oppnadde temperatur for ndvaerende gkt. Trykk pa lys-knappen for a aktivere
backlight-funksjonen. Veer forsiktig sa ingen av termometerets plastdeler kommer i
kontakt med varme gjenstander/overflater, siden de da kan smelte. Termometeret slas
av automatisk etter 10 minutter hvis ingen flere endringer gjeres.

Kalibrering

Termometeret er kalibrert i fabrikk nar det er nytt, men det kan kalibreres manuelt hvis
du mistenker at malingene er feil. Bruk et glass med iskaldt vann — sgrg for at det holder
neyaktig 0 °C. Far sensoren ned i vannet, og kontroller at temperaturen er 0 °C. Hold inne
C/F-knappen. Displayet skal da vise "CALL" og deretter 32 °F/0 °C". Trykk pa C/F-knap-
pen igjen for a bekrefte. Hvis kalibreringen var vellykket, vises “PASS” i displayet.

Sikkerhetsinformasjon

Ikke legg termometeret pa grillen eller i ovnen. Ikke berar sensoren med bare hendene
hvis den er varm. lkke senk termometeret ned under vann, og ikke legg det i oppvaskma-
skinen. Rengjar termometeret med en fuktig klut eller raskt under rennende vann.
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Max temperatur (prob) 250°C/482°F
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Matt 160x44x19 mm (prob 110 mm)
Vikt 70g

Batteri 1x CR2032 (medféljer)

Batteri och placering

Det &r rekommenderat att byta ut batteriet nér displayen borjar blekna. Batteriluckan
sitter pa baksidan. Anvand ett mynt for att 6ppna luckan. Satt i ett CR2032-batteri. Place-
ra det med plus-polen uppat. Satt tillbaka luckan. Termometern kan antingen fastas pa
magnetiska ytor eller hdngas i flaskdppnaren.

Anvandning

Aktivera termometern genom att falla ut proben, displayen kommer aktiveras och lysa
upp. Féll tillbaka proben for att sténga av termometern. Tryck pa C/F-knappen fér att byta
temperaturenhet mellan Celsius och Fahrenheit. Tryck pé hold-knappen for att spara

en métning. Tryck pa den igen for att testa méatningen igen. Om du trycker och héller in
hold-knappen efter detta kommer hogst uppnadda temperatur under nuvarande session
visas. Upprepa processen for att visa ldgst uppnadda temperatur under nuvarande
session. Tryck pa ljus-knappen for att aktivera backlight-funktionen. Var forsiktig sa att
inga av termometerns delar av plast kommer i kontakt med heta féremal d& de kommer
smalta. Termometern stdnger automatiskt av sig efter 10 minuter om inga mer @ndringar
gors.

Kalibrering

Termometern &r kalibrerad i fabrik nar den &r ny men den gér att kalibrera manuellt om
du tycker att matningarna blir fel. Hall upp ett glas med iskallt vatten, sékerstéll att det
ar exakt 0 °C. For ner proben i vattnet och sékerstéll att temperaturen &r 0 °C. Tryck och
hall in C/F-knappen dérefter och displayen ska visa “CALL” och sen “32 °F/0 °C". Tryck
pa C/F-knappen igen for att bekréfta. Om kalibreringen lyckats kommer displayen visa
“PASS".

Siakerhetsinformation

Lamna inte termometern i/pa grillen, ugnen eller rékare. Rér inte proben om den &r varm
med bara hander. Sank inte ned hela termometern under vatten eller ldgg den i diskma-
skinen. Rengdr termometern med en bldt trasa eller snabbt under rinnande vatten.



