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Specifications

Keyboard:

Type: Full-size with numpad
Layout: Nordic QWERTY
Switches: Rubber membrane

Size: 441x125x27 mm

Weight: 450 g (without battery)
Batteries: 2x AAA (not incl.)
Mouse:

Sensor: Optical

Resolution: 800/1200/1600 dpi
Batteries: 1x AA battery (not incl.)

Wireless connection:

Nano receiver: USB-A, 24 GHz
Wireless frequency: 2408—-2474 MHz
Effective radiated power: <20 mW

In the box:
Wireless keyboard, wireless optical mouse, USB receiver, manual

Use

USB-A receiver and batteries

Open the mouse's battery compartment located under the mouse, re-
move the USB-A receiver and connect it to the computer. Avoid using a
USB hub. The receiver's drivers are installed automatically.

Insert 1x AA battery into the mouse's battery compartment. Insert 2x
AAA batteries to the keyboard's battery compartment. Mind the polarity.

Note! Remove the batteries from the keyboard before transporting it.

Power on/off

Turn the mouse on and off using the On/off switch on the bottom of
the mouse. The keyboard turns on automatically when you press a key.

The keyboard and mouse automatically enter standby mode after 5
minutes of inactivity. Press any key on the keyboard or button on the
mouse to wake them up.

If the pairing fails or if the mouse and keyboard are disconnected, they
have to be paired with the USB receiver again.

Manual pairing method (mouse)

Disconnect the USB receiver from your computer. Turn the mouse off
and on using the On/off switch on the bottom of the mouse. Keep the
mouse within 1 meter from the receiver during pairing.

Connect the USB receiver to your computer. Press and hold the scroll
wheel button and the right mouse button for 3 seconds. The LED
indicator on the mouse lights up red, and the pairing is completed
automatically.

Manual pairing method (keyboard)

Disconnect the USB receiver from your computer. Make sure the
keyboard is powered on. Keep the keyboard within 1 meter from the
receiver during pairing.

Connect the USB receiver to your computer. Press and hold the keys
"Esc" and "K" at the same time on the keyboard for 3 seconds, the LED
indicator flashes red, and the pairing is completed automatically.

LED indicators 1 2 3

The battery indicator (3) flashes [ | [ [ |

; . 2. Caps Lock
during the pairing process and
if the battery status is low. :JDDGD 3. Battery indicator

1.  Num Lock

Simplified EU Declaration of Conformity

Kjell & Company hereby declares that this device is in compliance with
the essential requirements and other relevant provisions of Directive
2014/53/EU. Full text of the EU declaration of conformity is available at
www.kjellcom/61231



Spesifikasjoner

Keyboard:

Modell: Full sterrelse med numerisk tastatur
Tastaturoppsett: Nordisk QWERTY
Brytere: Gummimembran

Mal: 441x125x27 mm

Vekt: 450 g (uten batteri)
Batterier: 2x AAA (ikke inkludert)
Mus:

Sensor: Optisk

Opplesning: 800/1200/1600 dpi
Batterier: 1x AA (ikke inkludert)

Tradles tilkobling:

Nano receiver: USB-A, 2,4 GHz
Tradlgs frekvens: 2408—2474 MHz
Overforingseffekt: <20 mW

I pakken:
Tastatur, mus, USB-A-mottaker, manual

Bruk

USB-A-mottaker og batterier

Apne batteriluken pa undersiden av musen, ta ut USB-A-mottakeren
og koble den til en ledig USB-port pa datamaskinen. Unnga a bruke en
USB-hub. Driverne installeres automatisk pa datamaskinen.

Sett i 1x AA-batteri i musens batteriluke. Sett inn 2x AAA-batterier i
tastaturets batteriluke. Husk polariteten.

Merk! Fjern batteriene fra tastaturet for du transporterer det.

Strom pa/av

Tastaturet slar seg automatisk pa nar du trykker pa en tast. Sla musen
pa og av med strembryteren pa undersiden av musen.

Tastaturet og musen gar automatisk i hvilemodus etter 5 minutter med
inaktivitet. Trykk pa en hvilken som helst tast pa tastaturet eller knapp pa
musen for & vekke dem.

Hvis parkobling mislykkes, eller hvis musen og/eller tastaturet mister
tilkoblingen, méa de parkobles med USB-mottakeren igjen.

Manuell parkobling (mus)

Koble USB-mottakeren fra datamaskinen. Sla musen av og pa med
strombryteren pa undersiden av musen. Hold musen innenfor 1 meter
fra mottakeren under parkoblingen.

Koble USB-mottakeren til datamaskinen igjen. Hold inne scrollhjul-knap-

pen og heyre musknapp i 3 sekunder. LED-indikatoren pa musen tennes
og lyser redt. Parkoblingen skjer automatisk.

Manuell parkobling (tastatur)

Koble USB-mottakeren fra datamaskinen. Serg for at tastaturet er slatt
pa. Koble USB-mottakeren fra datamaskinen. Hold tastaturet innenfor 1
meter fra mottakeren under parkoblingen.

Koble USB-mottakeren til en ledig USB-port pa datamaskinen. Hold inne
tastene Esc og K pa tastaturet samtidig til LED-indikatoren blinker redt.
Parkoblingen skjer automatisk.

LED-indikatorer 1 2 3
Batteriindikatoren (3) blinker ) 1. Num Lock

under parkoblingen og nar bat- = 2. Caps Lock
terinivaet er lavt. jDBDD 3. Batteriindikator

Forenklet EU-samsvarserklaring

Kjell & Company erklaerer herved at disse enhetene er i samsvar med
vesentlige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/
EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklaeringen finnes pa www.kjell.
com/61231



Specifikationer

Tangentbord:
Modell:
Tangentuppsattning:
Brytare:

Storlek:

Vikt:

Batterier:

Mus:
Sensor:
Upplosning:
Batterier:

Tradles tilkobling:
Nano receiver:
Tradios frekvens:
Overforingseffekt:

I paketet:

Fullstort med numerisk del
Nordisk QWERTY
Gummimembran
441x125x27 mm

450 g (utan batteri)

2x AAA (medfolier ej)

Optisk
800/1 200/1 600 dpi
Ix AA (medfdlier ej)

USB-A, 2,4 GHz
2408—-2474 MHz
<20 mW

Tangentbord, optisk mus, USB-A-mottagare, manual

Anvandning

USB-A-mottagare och batterier

Oppna batteriluckan pa undersidan av musen, ta ut USB-A-mottagaren
och anslut den till en ledig USB-port pa din dator. Undvik att ansluta den
till en USB-hubb. Mottagarens drivrutiner installeras automatiskt pa din

dator.

Satt i 1x AA-batteri i musens batterilucka. Satt i 2x AAA-batterier i
tangentbordets batterilucka. Var noggrann med polariteten.

Notera! Ta ur batterierna fran tangentbordet innan transport.

Strom pa/av

Tangentbordet startar automatiskt nar du trycker pa en tangent. Satt pa
och stang av musen med Strombrytaren som sitter pa undersidan av
musen.

Tangentbordet och musen gar automatiskt in i vilolage efter 5 minuters
inaktivitet. Tryck pa valfri tangent pa tangentbordet eller knapp pa musen
for att vacka dem.

Om parkoppling misslyckas eller om musen och/eller tangentbordet tap-
par anslutningen sa maste de parkopplas till USB-mottagaren igen.
Manuell parkoppling (mus)

Koppla fran USB-mottagaren fran din dator. Stéang av och satt pa musen
med Stréombrytaren pa musens undersida. Hall musen inom 1 meter fran
mottagaren under parkopplingsprocessen.

Anslut USB-mottagaren till datorn igen. Tryck och hall ned skrollhjulets
knapp och héger musknapp i 3 sekunder. LED-indikatorn pa musens
tands och lyser roétt, och parkopplingen sker automatiskt.

Manuell parkoppling (tangentbord)

Koppla fran USB-mottagaren fran din dator. Se till att tangentbordet ar
paslaget. Hall tangentbordet inom 1 meter fran mottagaren under par-
kopplingsprocessen.

Anslut USB-mottagaren till datorn igen. Tryck och hall ned tangenterna
"Esc" och "K" pa tangentbordet samtidigt tills att LED-indikatorn blinkar
rétt. Parkopplingen sker automatiskt.

1 2 3

e
QDDDD 3: Batteriindikator
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Forenklad EU-forsikran om o6verensstimmelse

LED -indikatorer

Batteriindikatorn (3) blinkar
under parkoppling och om
batteriet borjar ta slut.

Kjell & Company deklarerar harmed att dessa enheter uppfyller
vasentliga krav och andra relevanta bestammelser i direktiv 2014/53/
EU. Hela texten i EU-forsékran om éverensstammelse finns pa www.kjell.
com/61231



www.plexgear.com
Box 50435 Malmé
Sweden
2024-06-14

I
s



