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Overview Specifications

Input: 1x HDMI
Output: 1x HDMI

1x Optical (Toslink)
1x Analog audio (RCA)

Supported resolutions: 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p, 4K@24/30 Hz
Color format: 4:4:4
Color depth: Up to 36 bit (12 bit per channel)
Bandwidth: 3.4 Gbps per channel (10.2 Gbps all channels)
Supported audio formats: LPCM, Dolby Digital, Dolby TrueHD, DTS, DTS-

HD Master Audio
Power input: DC 5 V/1 A (adapter incl.)
Operating temperature: 0–70 °C
Humidity (storage): 5–90 % RH (non-condensing)
Material: Metal
Dimensions: 71x59x21 mm
Weight: 180 g
In the box: HDMI audio extractor, power adapter (5 V/1 

A), manual

Specifications for power supply

Input voltage (V): 100–240 V AC
Input AC frequency (Hz): 50/60 Hz
Output voltage (V): DC 5.0 V
Output current (A): 1.0 A
Output power (W): 5.0 W
Average active efficiency (%): 74.0 %
No-load power consumption (W): 0.09 W
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Use
Extract audio from a HDMI signal
Connect the included power adapter between the DC power input and a wall socket, 
the power indicator lights up. Connect your video source (e.g. computer, set-top 
box, or game console) to the HDMI extractor HDMI input using an HDMI cable (sold 
separately). Connect a display to the extractor HDMI output using a HDMI cable (sold 
separately).
Connect your stereo amplifier/receiver to the HDMI extractor using the desired 
connection. The available connections are:

•  Digital audio: optical cable to the Toslink output

•  Analog audio: RCA cables to the stereo R/L output.

Note! The extractor supports 4K at 30 Hz and is backward compatible with lower 
resolutions. To avoid signal loss or flickering, use a high-speed HDMI 1.4 cable. For 4K, 
cable length should not exceed 10 m.

EDID switch and ARC function
Use the EDID switch on the extractor to select the audio format:

•  2.0CH: two-channel stereo

•  5.1CH: multichannel surround

•  TV: uses the display’s EDID

Press the ARC button to enable or disable Audio Return Channel (ARC), the ARC 
indicator lights up when ARC is active.
Note! When ARC is enabled, the analog audio output (RCA) is disabled.

Troubleshooting

Problem Cause Solution
Power indicator does not 
light up

Power adapter 
is faulty or not 
connected

Make sure the power supply is 
properly connected, or contact 
the place of purchase if the power 
adapter is faulty

Video flickers or drops out HDMI cable does 
not meet standard, 
or the cable is too 
long

Use a certified HDMI 1.4 cable. Keep 
length below 10 meters if you're 
showing content in 4K

No or abnormal audio Incompatible 
format or incorrect 
EDID source setting

Verify that the source uses a 
supported audio format. Set the 
EDID switch to another mode and 
try again.

Safety information
Read the instructions in the manual and on the unit before use  to avoid hazard.
Use with provided adapter only.

Do not place any open flame sources, such as lighted candles on or near the product.
Do not attempt to service the product yourself. If the supply cord is damaged, it must 
be replaced by manufacturer, its service agent or similarly qualified persons to avoid 
hazard.
Unplug this product from the wall socket during lightning storms.
Never insert any kind of objects into the product, as it may touch dangerous voltage 
points or short-circuit parts that could result in a fire or electric shock. Care should be 
taken so that objects do not fall on, and liquids are not spilled into, the product.

ENGLISH ENGLISH

4 5



Symbol description

WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment. 

This symbol indicates that the product should not be disposed of with household waste within the EU. To protect the environment and 
human health from potential risks associated with improper disposal, the product should be recycled. Please take the product to an 
approved e-waste collection point or contact the retailer to ensure responsible handling and recycling.

⎓ The symbol indicates that the product uses direct current (DC).

This product carries the CE mark in compliance with the provisions of EU directives on electromagnetic compatibility (2014/30/EU), 
low voltage (2014/35/EU), and ROHS (2015/863/EU that updated 2011/65/EU), and EU Regulation No. 1782/2019 that implements directive 
2009/125/EC.

100–240 V~,  
50/60 Hz 

The input voltage of this product is AC power ranging from 100 to 240 voltage, with a frequency of 50 to 60 Hz

This symbol indicates that this product incorporates double insulation between hazardous mains voltage and user accessible parts. When 
servicing use only identical replacement parts.

This symbol indicates this product can only be used indoors in a dry environment.
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Spesifikasjoner

Inngang: 1x HDMI
Utgang: 1x HDMI

1x Optisk (Toslink)
1x Analog lyd (RCA)

Oppløsninger som støttes: 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p, 4K@24/30 Hz
Fargeformat: 4:4:4
Fargedybde: Opptil 36-bit (12-bit per kanal)
Båndbredde: 3,4 Gb/s per kanal (10,2 Gb/s over alle kanaler)
Lydformat som støttes: LPCM, Dolby Digital, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD 

Master Audio
Innspenning: DC 5 V/1 A (adapter inkl.)
Driftstemperatur: 0–70 °C
Luftfuktighet (oppbevaring): 5–90 % RH (ikke-kondenserende)
Materiale: Metall
Mål: 71x59x21 mm
Vekt: 180 g
I pakken: HDMI-lyddeler, strømadapter (5 V/1 A), manual

Spesifikasjon for strømforsyning

Inngående spenning (V): 100–240 V AC
Inngående AC-frekvens (Hz): 50/60 Hz
Utgående spenning (V): DC 5,0 V
Utgående strøm (A): 1,0 A
Utgående effekt (W): 5,0 W
Gjennomsnittlig virkegrad i aktiv modus (%): 74,0 %
Strømforbruk ved nullast (W): 0,09 W

Bruk
Separere lyden fra et HDMI-signal
Koble den medfølgende strømadapteren til DC-strømporten og en stikkontakt. 
Strømindikatoren tennes. Koble videokilden din (f.eks. datamaskin, TV-dekoder eller 
spillkonsoll) til HDMI-inngangen på lyddeleren med en HDMI-kabel (selges separat). 
Koble skjermen til HDMI-utgangen på lyddeleren med en HDMI-kabel (selges separat). 
Koble til stereoforsterkeren/receiveren din til HDMI-lyddeleren via ønsket tilkobling. De 
tilgjengelige tilkoblingene er:

•  Digital lyd: optisk kabel via Toslink-utgangen.

•  Analog lyd: RCA-kabel til den analoge lydutgangen (RCA).

Merk! HDMI-lyddeleren har støtte for opptil 4K 30 Hz og er bakoverkompatibel med 
lavere oppløsninger. For å unngå at signalet går tapt eller at bildet flimrer, må du bruke 
en sertifisert High-speed HDMI 1.4-kabel. I 4K-oppløsning bør ikke kabelen være lenger 
enn 10 meter. 

EDID-velger og ARC-funksjon
Bruk EDID-velgeren på lyddeleren til å stille inn korrekt lydformat:

•  2.0CH: tokanals stereosignal

•  5.1CH: multikanals surroundsignal

•  TV: bruker skjermens EDID-innstillinger

Trykk på ARC-knappen for å slå på eller av Audio Return Channel (ARC). ARC-
indikatoren lyser når ARC er aktivert.
Merk! Den analoge lydutgangen (RCA) deaktiveres når ARC er aktiv.
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Felsökning

Problem Anledning Lösning
Strømindikatoren tennes 
ikke

Strømadapteren er 
ødelagt eller ikke 
tilkoblet korrekt

Sørg for at strømadapteren er 
koblet til en stikkontakt. Kontakt 
forhandleren hvis du tror at 
strømadapteren er ødelagt.

Videosignalet flimrer eller 
slukkes

HDMI-kabelen 
har ikke støtte for 
videosignalet, eller 
kabelen er for lang

Bruk en sertifisert HDMI 1.4 High-
speed-kabel. Hvis du skal se på 
innhold i 4K, må ikke kabelen være 
mer enn 10 meter.

Ingen eller feilaktig lyd Inkompatibelt 
lydformat eller 
feilaktig innstilt 
EDID-velger

Kontroller at videokilden sender ut 
korrekt lydformat. Prøv en annen 
EDID-modus med velgeren.

Sikkerhetsinformasjon 
Les instruksjonene i manualen og på produktet før bruk. Skal bare brukes med 
medfølgende strømadapter.

Ikke plasser levende lys eller andre åpne flammer på eller i nærheten av produktet.
Ikke prøv å demontere eller reparere produktet selv. Hvis strømkabelen er skadet, må 
den skiftes ut av produsenten, en servicetekniker eller annen kvalifisert person.
Koble produktet fra strøm i tordenvær.
Ikke før fremmede gjenstander inn i produktet. De kan komme i kontakt med farlig 
spenning eller kortslutte komponenter, noe som kan føre til brann eller elektrisk støt.
Pass på at væske ikke kommer inn i produktet.

Symbolbeskrivelse

WEEE - Direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning 

Denna symbol indikerar att produkten inte får kasseras tillsammans med hushållsavfall inom EU. För att skydda miljön och människors 
hälsa från potentiella risker vid felaktig avfallshantering ska produkten återvinnas. Lämna produkten till en godkänd insamlingsplats för 
elektronikavfall, eller kontakta inköpsstället för att säkerställa ansvarsfull hantering och återvinning.

⎓ Symbolen indikerar att produktens uteffekt är likström (DC). 

Denna produkt är CE-märkt i enlighet med EU-direktiven för elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU), lågspänning (2014/35/EU), och 
RoHS (2015/863/EU som uppdaterade 2011/65/EU), samt EU-förordning nr 1782/2019 som genomför direktiv 2009/125/EG.

100–240 V~,  
50/60 Hz 

Produktens ingångsspänning är växelström inom intervallet 100 till 240 volt, med en frekvens på 50 till 60 Hz.

Denna symbol indikerar att produkten har dubbel isolering mellan farlig nätspänning och användartillgängliga delar. Vid service, använd 
endast identiska reservdelar.

Denna symbol indikerar att produkten endast får användas inomhus i en torr miljö.

NORSK NORSK

Du finner alltid den nyeste versjonen av manualen på 
www.kjell.com/69497 → Support.
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Specifikationer

Ingång: 1x HDMI
Utgång: 1x HDMI

1x Optisk (Toslink)
1x Analogt ljud (RCA)

Upplösningar som stöds: 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p, 4K@24/30 Hz
Färgformat: 4:4:4
Färgdjup: Upp till 36-bit (12-bit per kanal)
Bandbredd: 3,4 Gb/s per kanal (10,2 Gb/s över alla kanaler)
Ljudformat som stöds: LPCM, Dolby Digital, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD 

Master Audio
Inspänning: DC 5 V/1 A (adapter inkl.)
Drifttemperatur: 0–70 °C
Luftfuktighet (förvaring): 5–90 % RH (ej kondenserande)
Material: Metall
Mått: 71x59x21 mm
Vikt: 180 g
I förpackningen: HDMI-ljuddelare, strömadapter (5 V/1 A), manual

Specifikation för strömförsörjning

Ingående spänning (V): 100–240 V AC
Ingående AC-frekvens (Hz): 50/60 Hz
Utgående spänning (V): DC 5,0 V
Utgående ström (A): 1,0 A
Utgående effekt (W): 5,0 W
Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge (%): 74,0 %
Elförbrukning vid noll-last (W): 0,09 W

Översikt

HDMI- 
utgång

Optisk 
utgång

Analog ljud-
utgång (RCA)

DC ström-
anslutning

EDID-
väljare

Ström-
indikator

ARC-
knapp

HDMI-
ingång

ARC-
indikator

Anslutningsexempel

Tv/skärm
Stereförstärkare/

receiver

Toslink eller 
RCA

HDMI

HDMI

Strömkontakt

Videokälla

SVENSKA SVENSKA

12 13



Felsökning

Problem Anledning Lösning
Strömindikatorn tänds inte Strömadaptern 

är trasig eller inte 
ansluten korrekt

Se till att strömadaptern är ansluten 
till ett vägguttag, om du tror att 
strömadaptern har gått sönder 
kontaktar du återförsäljaren.

Videosignalen flimrar eller 
slocknar

HDMI-kabeln 
har inte stöd för 
videosignalen, eller 
kabeln är för lång

Använd en certifierad HDMI 1.4 
high-speed-kabel. Visar du material 
i 4K får kabeln inte vara längre än 
10 meter.

Inget eller felaktigt ljud Inkompatibelt 
ljudformat eller 
felaktigt inställd 
EDID-väljare

Kontrollera att videokällan sänder 
ut korrekt ljudformat. Testa ett annat 
EDID-läge med väljaren. 

Säkerhetsinformation 
Läs instruktionerna i manualen och på produkten före användning för att undvika 
fara. Använd endast med den medföljande strömadaptern.

Placera aldrig levande ljus eller andra öppna lågor på eller i närheten av produkten.
Ta aldrig isär eller reparera produkten själv. Om strömkabeln är skadad måste den bytas 
ut av tillverkaren, dess servicepartner eller annan likvärdigt kvalificerad person för att 
undvika fara.
Koppla ur produkten från vägguttaget vid åskväder.
För aldrig in föremål i produkten – det kan komma i kontakt med farlig spänning eller 
kortsluta komponenter, vilket kan orsaka brand eller elchock.
Vidta försiktighet så att inga föremål faller ned i, eller vätska spills in i, produkten.

Användning
Separera ljudet från en HDMI signal
Anslut den medföljande strömadaptern mellan DC strömporten och ett vägguttag, 
strömindikatorn tänds. Anslut din videokälla (t.ex. dator, digital-TV-mottagare eller 
spelkonsoll) till HDMI-ingången på ljuddelaren med en HDMI-kabel (säljs separat). 
Anslut skärmen till HDMI-utgången på ljuddelaren med en HDMI-kabel (säljs separat). 
Anslut din steroförstärkare/receiver till HDMI ljuddelaren via den önskande 
anslutningen. De tillgängliga anslutningarna är:

•  Digitalt ljud: optisk kabel via Toslink-utgången.

•  Analogt ljud: RCA-kabel till den analoga ljudutången (RCA).

Notera! HDMI-ljuddelaren har stöd för upp till 4K vid 30 Hz och är bakåtkompatibel med 
lägre upplösningar. För att undvika att signalen förloras eller att bilden flimrar, använd 
en certifierad high-speed HDMI 1.4 kabel. Vid 4K upplösning bör kabeln inte vara längre 
än 10 meter. 

EDID-väljare och ARC-funktion
Använd EDID-väljaren på ljuddelaren för att ställa in det korrekta ljudformatet:

•  2.0CH: tvåkanalig stereosignal

•  5.1CH: multikanal-surroundsignal

•  TV: använder skärmens EDID-inställningar

Tryck på ARC-knappen för att sätta på eller stänga av Audio Return Channel (ARC), ARC-
indikatorn lyser när ARC är aktiverat.
Notera!  Den analoga ljudutgången (RCA) inaktiveras av när ARC är aktiv.

SVENSKA SVENSKA

14 15



Symbolbeskrivning

WEEE - Direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning 

Denna symbol indikerar att produkten inte får kasseras tillsammans med hushållsavfall inom EU. För att skydda miljön och människors 
hälsa från potentiella risker vid felaktig avfallshantering ska produkten återvinnas. Lämna produkten till en godkänd insamlingsplats för 
elektronikavfall, eller kontakta inköpsstället för att säkerställa ansvarsfull hantering och återvinning.

⎓ Symbolen indikerar att produktens uteffekt är likström (DC). 

Denna produkt är CE-märkt i enlighet med EU-direktiven för elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU), lågspänning (2014/35/EU), och 
RoHS (2015/863/EU som uppdaterade 2011/65/EU), samt EU-förordning nr 1782/2019 som genomför direktiv 2009/125/EG.

100–240 V~,  
50/60 Hz 

Produktens ingångsspänning är växelström inom intervallet 100 till 240 volt, med en frekvens på 50 till 60 Hz.

Denna symbol indikerar att produkten har dubbel isolering mellan farlig nätspänning och användartillgängliga delar. Vid service, använd 
endast identiska reservdelar.

Denna symbol indikerar att produkten endast får användas inomhus i en torr miljö.
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